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Aufgaben: (Fehlende Größen wären durch vernünftige Annahmen zu ersetzen) 

 

1) Zwischen zwei Platten ist ein runder Stab mit Durchmesser 20mm (E = 105 N/mm2) 
und darüber gestülpt ein gleich langes Rohr (E = 200’000N/mm2) mit Innendurch-
messer 20mm und Außendurchmesser 40mm mit einer Gesamtkraft von 1000N axial 
eingespannt. Wie groß sind die Spannungen im Stab und im Rohr? 

 

 

2) Zwei Stäbe mit Durchmesser 40mm und einer Länge von 50mm (E = 105 N/mm2) 
sowie 80mm (E = 200’000N/mm2) stehen axial aufeinander und werden durch eine 
Kraft von 1000N axial belastet. Wie stark federn die beiden Teile in der Summe ein. 

 

 

3) Zwischen zwei parallelen Wänden im Abstand 5m hängt ein Stahlseil von 5’005mm 
Länge und 10mm Durchmesser. Wie stark muss das Seil abgekühlt werden, damit es 
mit 1’000N an den Wänden zieht? 

 
 
4) Ein Güterwagon mit 20t Gewicht trifft mit 2m/s auf einen Prellbock mit Durchmesser 

200mm und einer Länge von 400mm auf. Wie stark federt der Prellbock bei einem  
E-Modul von 100’000N/mm2 ein? Wie hoch wird die Spannung im Prellbock? 
 

 
 
5) Ein quadratischer Puffer mit einem E-Modul von 50’000N/mm2 und den Ab-

messungen 50x50x50mm wurde durch eine frei fallende Masse von 20kg um 1mm 
eingedrückt. Wie hoch ist der Körper gefallen? 

 
 
6) In einem Rohr von 100mm Außendurchmesser soll mit einer axialen Kraft von 1’000N 

eine Spannung von 10N/mm2  aufgebaut werden. Wie groß ist die Wandstärke des 
Rohres zu wählen? 

 
 
7) In einen beliebig hohen Behälter mit Innendurchmesser 100mm werden Kugeln mit 

einer Festigkeit von 3N/mm2 gefüllt. Wie hoch kann der Behälter gefüllt werden? Die 
mittlere Dichte der geschütteten Kugeln beträgt 1’000kg/m3. 
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Lösungen: 
 
 

1) δ1 = 0.455 N/mm2 

δ2 = 0.91 N/mm2 

 

 

2) ∆l = 7.2 . 10-4mm 
 
 

3) ∆T = 88.3K Abkühlung 
 
 

4) ∆l = 3.2mm 

δ = 798N/mm2 

 

 

5) h = 6.371m 
 
 
6) x = 0.32mm (Wandstärke) 
 
 
7) h = 305.8m 
 
 
 
 

 


